Druha varianta navrhu opatfeni:
Zkapcitnéni koryta Havlovického potoka \‘ .C—b ®
formou rozSifeni pravého bfehu do pravobfezni nivy. ' \S

Bfehy budou pozvolné s proménlivymi sklony.

Procisténi koryta

Kéta koruny hraze: 390,60 m n. m.

Kéta dna nadrze: 387,60 m n. m.

Kéta prelivné hrany bezpeénostniho prelivu: 390,00 m n. m.

Kéta maximalni hladiny nadrze: 390, 20 m n. m.

Vyska hraze: 2,9 m

Sklon navodniho lice: 1:3

Sklon vzdusného lice: 1:2

Délka prelivné hrany bezpe¢nostniho prelivu: 60 m

Plocha nadrze k prelivné hrané bezpecnostniho prelivu: 40 225 m
Objem nadrze k prelivné hrané bezpecnostniho prelivu: 18775 m®
Plocha nadrze pfi maximalni hladiné: 43 133 m?

Objem nadrze pri maximalni hladiné: 27 110 m®
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Stupefi / Stage

STUDIE

Kraj / Region

Pardubicky

Stavebni ufad / Building authority

MU Chrudim

Katastralni tzemi / Cadastral area

Vrbatlv Kostelec, Louka u Vrbatova Kostelce

Objednatel / Client
Obec Vrbatlv Kostelec

Akce / Project

Protipovodnova
opatreni na Uzemi obce
Vrbatlv Kostelec

Stavebni objekt / Building construction

Nazev / Title

Podrobna situace
nadrze

Zodpovédny projektant / Responsible designer

ManazZer projektu / Project manager:

Ing. Helena Vondruskova

Névrh, vypracoval / Elaborated by:

Mgr. Sona Hospodkova
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